BICHLER

AUSSChrelbungSteXt TURENWEREK

System Q-NG

Wandbiindige Tiirelemente
normal 6ffnend

Normal 6ffnend, Q-NG

Rohbaumal:
Oberflache:

Tirblatt

Ausflihrung als Glastirblatt in Sicherheitsverglasung (ESG)
mit umlaufender Kantenbearbeitung. Turblattstarke nach
Wahl 8 oder 10 mm

Beschlag

Bandausfiihrung von Simonswerk — Tectus TEG 310 im
wandbiindigen Turstock integriert. Bander mit mindestens
60 kg Tragkraft und einem Magnethaltesystem KC - Glas.

Zarge

Frameless-Aluminiumzarge aus roher unbehandelter
Aluminiumlegierung EN EW-6060, Tir ohne wandseitig
sichtbaren Aluminiumrand, mit Halterung fur einklickbares
Gewebenetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen flir einfache
Montage, eindrehbare Befestigungswinkel flir stabile Verbindung
zwischen Zarge und Mauerwerk, einklickbares Gewebenetz zur

Vermeidung von Haarrissbildung, inkl. SchlieRblech- und Bandfrésung

gemal Angaben.

Hersteller: Bichler Tturenwerk GmbH oder gleichwertig

Bichler Turenwerk GmbH

Bichler Turenwerk GmbH Tel.08433/9411-0
Schreinerei & Ausstellung Fax08433/9411-25
HauptstraBe 34 info@bichler-tueren.de
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